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Tobler Rex Tragerschalungen

Vorsprung durch Innovation.




Tobler Rex Tragerschalungen

Von A bis Z beste Qualitat fur Thre Schalung.
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Eckelemente

35-Schalplatten

Das Zubehor

Die Betonierbuhne

Die Betonierkonsole

Individuelle Losungen fur jeden Einsatz

Langlebige und wiederverwendbare Komponenten

Tobler Leitbild
Tobler Produktprogramm
H"'"-.
- '-.\_\_\_\_H_H
bh" D
"-\.H - _.--'"-'-

15

16-21

22

23

24

25

26

27




TS12 Tragerschalung

Spezial- und Standard-Elemente fur perfekten Sichtbeton.

Perfekte Optik durch
massgeschneiderte Tragerschalungen

Fir komplexe Sichtbetoneinsétze mit vorgegebenen
Fugenbildern und Ankeranordnungen ist die Tobler
AG der ideale Partner.

Sie profitieren von unserer jahrzehntelangen Erfahrung
und einem Maximum an Moglichkeiten bei
Schalbelagen.

Zum anderen liefern wir lhnen lhre individiuell vorbe-
reitete Schalung direkt auf die Baustelle und erfillen
lhnen dabei jeden Kundenwunsch. Maximale Flexibili-
tat und hochste Qualitat der Resultate — dafur steht
Tobler Rex.




TS12 Tragerschalung

Betonieren nach Architektenwunsch.

IThr gewiinschtes Betonbild
ist unsere Kompetenz

e Schalbelag frei wahlbar nach Kundenwunsch und
Erfordernis (Sichtbeton)

e Standardméssig belegt mit hochwertigen
3S-Schalplatten 27 mm fur erhéhte Anforderungen
an Betonoberflachen

e Exaktes scharfes Kantenbild

Perfekt fiir anspruchsvolle
und komplexe Projekte

e Sichtbetoneinsdtze mit vorgegebenen Fugenbildern
und Ankeranordnungen

e Frischbetondruck 60kN/m?2 — Durch Anpassung der
Trager- und Riegelabstande geméss Aufbau- und
Verwendungsanleitung oder nach Berechnung eines
Ingenieurs ist ein Frischbetondruck bis 120kN/m?
(bei Pfeilerschalungen bis 90kN/m?) méglich

Schnelle Bereitstellung

¢ Kurze Lieferzeiten durch Vorhaltung aller
Schalungsbestandteile im Tobler-Werkhof

e Verkauf und/oder Vermietung

¢ Passgenaue Ausseneckelemente fir géngige
Wandstarken von 15-30cm und mehr
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TS12 Tragerschalung

Mehr Effizienz und Wirtschaftlichkeit.

Riegelanbindung ohne
Beschadigung der Trager

¢ Materialschonende Verbindungen zwischen
TS12 Riegel und Holztrager H20 top Uber
die spezielle TS12 Bride

¢ Elementverbindungen mittels einer
Verbindungslasche und 4 Keilen

¢ flexible Hoheneinteilung der Spannstellen/Riegel
moglich

Einfache Realisierung
von Ecken

* Mit 1 Inneneckelement Al
und 2 Ausseneckelementen AE

Fiir effizientes Betonieren

® Wenig Einzelteile, sémtliche Verbindungen und
Anschlisse mit TS12 Keilen

¢ Fluchtende Elementverbindungen und dichte
Elementstdsse

e Effiziente Losungen fir Abschalungen und
Wandanschlisse

¢ Wirtschaftlicher Einsatz und hohe Arbeitssicherheit
durch fest montierte Kranlaschen und zugehérige
Betonierklappbihnen




TS12 Tragerschalung

Perfektion durch scharfe Kanten.




TS12 Tragerschalung

Das Standard-Element.

TS12 Kranlasche

¢ Jedes Element ist mit 2 TS12 Kranlaschen
ausgestattet, um ein einfaches Umsetzen
der Elemente zu gewahrleisten.

Abdeckbrett

e Wird einerseits als Druckspreize beim
Umsetzen bendtigt, andererseits fungiert

dieses auch als Schutz vor Verun-

reinigungen.

TS12 Bride H20

e Fir eine zerstérungsfreie Montage/

Demontage der H20 Holzschalungstréager.

¢ Die Lage der Schalungstréger und Stahlgurtungen

kdnnen bei Bedarf — auch nachtréglich — leicht ver-

andert werden.

¢ Jederzeit auch nachtréglich montierbar.

¢ Einfache Handhabung und besonders
langlebig (feuerverzinkt).

TS12 Riegel

¢ Die Riegel haben eine spezielle
Pulverbeschichtung um sie langfristig
gegen Korrosion zu schiitzen.



TS12 Tragerschalung

Das Standard-Element.

Standard-Hohen

Es gibt Standardelemente in 7 verschiedenen Héhen
mit einer Hohenrasterung von 60cm
(240, 300, 360, 420, 480, 540 und 600cm).

¢ Projektbezogen bis 12m Hoéhe moglich -
¢ Standardabstand der Riegel 115cm T %‘
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Es gibt 6 verschiedene Elementbreiten

(50, 75, 100, 125, 187,5 und 250cm). 50

Bei den Elementen mit einer Hohe von 300cm kommt
bei den Elementbreiten 125, 187,5 und 250cm auf
Grund der Anordnung der Riegel, jeweils ein zu-
satzlicher Holztrager H20 dazu. Die TS12 Riegel sind
optimal ausgelastet.

Frischbetondruck Die Elemente sind nach DIN 18202,
Tab. 3, Zeile 7 fur einen zuldssigen Frischbetondruck
von 60kN/m2 bemessen.
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TS12 Tragerschalung

Das Standard-Element.

TS12 Standard-Elemente

e fertig montierte TS12 Elemente

¢ ohne Schalbelag (Schalbelag wird nach
Kundenwunsch werkseitig montiert)

e zul. Frischbetondruck 60kN/m?

111-305.050 240cm 50cm 60,8kg
111-305.075  240cm 75cm 101kg
111-305.100  240cm 100cm 116kg
111-305.125 240cm 125cm 143kg

111-305.188  240cm 187,5cm  206kg

111-305.250  240cm 250cm 268kg 111-305.125

111-310.050  300cm 50cm 66,6kg
111-310.075  300cm 75cm 113kg
111-310.100  300cm 100cm 127kg

111-310.125  300cm 125cm 174kg

111-310.188  300cm 187,5cm  243kg

111-310.250  300cm 250cm 311kg 111-310.125

111-315.050 360cm 50cm 86,5kg
111-315.075 360cm 75cm 147kg
111-315.100  360cm 100cm 168kg
111-315.125 360cm 125cm 209kg
111-315.188 360cm 187,5cm  303kg

111-315.250  360cm 250cm 396kg

111-320.050  420cm 50cm 106kg
111-320.075  420cm 75cm 182kg
111-320.100  420cm 100cm 210kg
111-320.125  420cm 125cm 261kg

111-320.188  420cm 187,5cm  380kg

111-320.250  420cm 250cm 498kg 111-320.125



TS12 Tragerschalung

Das Standard-Element.

111-325.050  480cm 50cm 112kg
111-325.075  480cm 75cm 193kg
111-325.100  480cm 100cm 221kg
111-325.125  480cm 125cm 277 kg
111-325.188 480cm 187,5cm  400kg

111-325.250  480cm 250cm 524kg

111-330.050  540cm 50cm 132kg
111-330.075  540cm 75cm 228kg
111-330.100  540cm 100cm 262kg
111-330.125  540cm 125cm 328kg

111-330.188 540cm 187,5cm  477kg

111-330.250  540cm 250cm 625kg

111-335.050  600cm 50cm 138kg
111-335.075  600cm 75cm 23%9kg
111-335.100  600cm 100cm 274kg
111-335.125  600cm 125cm 342kg

111-335.188  600cm 187,5cm  498kg

111-335.250  600cm 250cm 651kg 111-335.125
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TS12 Tragerschalung

Eckelemente.

Eck-Elemente

Mit folgenden 4 Standard-Elementen, kénnen alle
Ecken bis zu einer Wandstdken von 50cm hergestellt
werden.

Die Elemente werden standardmassig bis zu einer
Breite von 70cm des gewlnschten Schalbelages
belegt. Das Restmass wird entweder auf der Baustelle
oder vorab in der Zimmerei montiert. Im Bereich des
Restmassausgleiches werden lose Holztrédger H20 mit
TS12 Briden am TS12 Riegel befestigt und mit der
entsprechenden Schalhaut belegt.

20




TS12 Tragerschalung

Eckelemente.

Inneneck-Element (IE)

e Schenkellange von jeweils 70cm.

e Kraftschlissige Verbindung mit angrenzenden
Elementen mittels TS12 Verbindungslaschen.

e Jedes Element ist mit Spannstellen ausgestattet.

e 7 Standard-Hohen:
240, 300, 360, 420, 480, 540 und 600cm

¢ Schalbelag nach Kundenwunsch.

111-305.900  240cm 70cm 153kg
111-310.900 300cm 70cm 170kg
111-315.900  360cm 70cm 223kg
111-320.900 420cm 70cm 277kg
111-325.900  480cm 70cm 294kg
111-330.900  540cm 70cm 348kg
111-335.900  600cm 70cm 365kg

111-315.900




TS12 Tragerschalung

Eckelemente.

Ausseneck-Elemente (AE)

&N
e 3 Standard-Ausseneck-Elemente (AE) stehen zur LDDC’FDD Cooooo
[} o] o] o]
Verflgung: TS12 AE 100 Re, AE 125 Re und AE 125 Li
¢ Kraftschlissige Verbindung mit angrenzenden %@ L %i Eﬁ %j Eé %i E§ %@
[ 1 [ |

Elementen mittels TS12 Verbindungslaschen. ‘
¢ Jedes Element ist mit Spannstellen ausgestattet. 15 3*5 65

e 7 Standard-Hohen: 95
240, 300, 360, 420, 480, 540 und 600
S5 908, A48 AEY, oAU Und 6 em AE 0,95 m SX

¢ Schalbelag nach Kundenwunsch.
D

DC}DODC)(:) C)DDOC)C)C)
111-305.910  240cm 100cm Rechts 102kg %@%j Eg %j Eé %j Eﬁ %@
\ o

111-305.915  240cm 125cm Rechts 116kg

111-305.920 240cm 125cm Links 116kg 67’7 3*5 15
111-310.910  300cm 100cm Rechts 111kg

AE 0,977 m DX

111-310.915  300cm 125cm Rechts 124kg

111-310.920 300cm 125cm Links 124 kg

111-315.910  360cm 100cm Rechts 148kg

111-315.915  360cm 125cm Rechts 168kg

111-315.920 360cm 125cm Links 168kg

111-320.910  420cm 100cm Rechts 185kg

111-320.915  420cm 125cm Rechts 212kg

111-320.920 420cm 125cm Links 212kg

111-325.910  480cm 100cm Rechts 193kg

111-325.915  480cm 125cm Rechts 220kg

111-325.920 480cm 125cm Links 220kg

111-330.910  540cm 100cm Rechts 230kg

111-330.915  540cm  125cm  Rechts 264kg 111-315910 11-315915 111-315.920
111-330.920 540cm 125cm Links 264kg

111-335.910  600cm 100cm Rechts 239kg

111-335.915  600cm 125cm Rechts 273kg

111-335.920  600cm 125cm Links 273kg



TS12 Tragerschalung

Eck- und Erganzungselemente.

TS12 3S-Schalplatten
liefern und montieren

Wir belegen fur unsere Kunden gezielt nach ihren
Winschen die Schalplatten werkseitig.

Zur Realisierung bester Ergebnisse verwenden wir nur

die besten Schalplatten von den fihrenden Anbietern.

Das zusatzliche Abdichten des Plattenstosses gehort
selbstverstandlich zu unserem Leistungsumfang dazu
wie auch die Bereitstellung von Befestigungsmaterial.

Das Ergebnis wird Sie begeistern!
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TS12 Tragerschalung

Das Zubehor.

TS12 Stahlwandriegel 120

¢ pulverbeschichtet rot
e Tragheitsmoment: 728 cm?*
e Widerstandsmoment: 121 cm3

111-345.050 50cm 11,7kg
111-345.075  75cm 18kg

111-345.100  100cm 24,8kg
111-345.125 125cm 31,4kg
111-345.150  150cm 37,8kg
111-345.188 187,5cm  48,4kg
111-345.200 200cm 51,6kg

111-345.250  250cm 65kg

TS12 Inneneck-Riegel 120

¢ pulverbeschichtet rot
e Tragheitsmoment: 728 cm?*
¢ Widerstandsmoment: 121 cm3

111-345.911 IE-Riegel H16  70cm 70cm
111-345.912  |E-Riegel H20 70cm 70cm
TS12 Keil
e verzinkt

e fur sédmtliche Anschlisse und Verbindungen

111-355.100  27,7cm 0,77 kg

29,3kg

31,4kg

111-315.900

111-345.912

111-355.100



TS12 Tragerschalung

Das Zubehor.

TS12 Verbindungslaschen

e fur eine zug- und druckfeste Elementverbindung
e Tragheitsmoment: 67,7 cm*
¢ Widerstandsmoment: 15,7 cm?

111-355.110 VL 85, verz. 7,77 kg

111-355.120 VL 140, verz. 12,6kg

TS12 Ecklasche

e EL 75/75, verzinkt

e flr eine zug- und druckfeste Elementverbindung
e Tragheitsmoment: 67,7 cm*

¢ Widerstandsmoment: 15,7 cm?

Artikel-Nr.

111-355.210  15,1kg

TS12 Gelenklasche

e GL 75/75, verzinkt

e Schenkellange: 75cm

e Tragheitsmoment: 67,7 cm*

* \Widerstandsmoment: 15,7 cm?

111-355.220  17kg

TS12 Bride H20

e verzinkt

e flr eine variable und kraftschlissige
Verbindung zwischen H20-Holzschalungstréger
und TS12 Stahlwandriegel 120

e Schlisselweite: 21 mm

111-365.100  1,21kg

111-355.110

111-355.210

111-355.220

111-365.100
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TS12 Tragerschalung

Das Zubehor.

TS12 Stirnlasche SL 15,0

e verzinkt
e zul. Zugkraft: 40kN

111-365.110  22,6cm  1,24kg
111-365.110
TS12 Halteschloss
e verzinkt
111-365.120 1,21 kg
111-365.120
TS12 Eckspannerx
e verzinkt
111-365.130  2,39kg
111-365.130

TS12 Kranlasche

e verzinkt

e zul. Tragkraft: 8kN bei einem Gehange-
spreizwinkel von max. 30°

¢ Abstutzbrett fir Querzug erforderlich

e inkl. 2 Stk 6-KT-Schrauben mit Schaft
M16x 60mm und 2 Stk Sicherungsmuttern
zur Befestigung am Holztrager H20

e SchlUsselweite: 24mm

¢ Bedienungsanleitung fiir TS12 Kranlasche

beachten!
111-375.100 39cm 4,34kg

111-375.100



TS12 Tragerschalung

Das Zubehor.

Richtkonsole 320

Artikel-Nr. Weitere Informationen

172-115.320 Komplett (A+B+C)

lackiert, Lieferzustand
zusammengeklappt
Gewicht: 27,3kg

Auszugsbereich: 180-320cm

A) h
; zul. Belastung bei 45°
172-101.320 Egﬁgtrebe TITAN Druck: 40,00—20,60kN
Zug: 40kN
B) Auszugsbereich: 90—150cm
172101150 Richtstrebe TITAN 21 Belastung bei 43
RSK 1 ruck:
Zug: 40kN
Q)

172-105.140  Doppelendgelenk
fur Richtstrebe

Richtkonsole 400

Artikel-Nr. Weitere Informationen

172-115.400  Komplett (A+B+C)

inkl. 2 Pistolenstecker
@=16mm

lackiert, Lieferzustand
zusammengeklappt
Gewicht: 39,3kg

Auszugsbereich: 260-400cm

A) :
; zul. Belastung bei 45°
172-101.400 ElScEtZtrebe TITAN Druck: 40,00—14,60kN
Zug: 40kN
B) Auszugsbereich: 180-320cm
! zul. Belastung bei 45°
172-101.320 E;:Qt?)strebe TITAN Druck: 40,00—20,60kN
Zug: 40kN
Q)

172-105.140  Doppelendgelenk
fur Richtstrebe

Richtkonsole 600

Artikel-Nr. Weitere Informationen

172-115.600 Komplett (A+B+C)

inkl. 2 Pistolenstecker
J=16mm

lackiert, Lieferzustand
zusammengeklappt
Gewicht: 54,5kg

Auszugsbereich: 460-600cm

A) .
; zul. Belastung bei 45°
172-101.600 Elsclgtztrebe TITAN Druck: 24,60—12,50kN
Zug: 40kN
B) Auszugsbereich 180-320cm
! Zul. Belastung bei 45°
172-101.320 Eécgtgtrebe TITAN Druck: 40,00-20,60kN
Zug: 40kN
Q)

172-105.140  Doppelendgelenk
fur Richtstrebe

inkl. 2 Pistolenstecker
@=16mm

172-115.320

172-115.400
A
B
172-115.400



TS12 Tragerschalung

Das Zubehor.

TS12 Richtstrebenanschluss R1

¢ verzinkt

e zur kraftschlUssigen Verbindung
der Richtstrebe RSK mit dem
TS12 Stahlwandriegel 120 inkl.
1 Pistolenstecker @16 mm

111-375.300  2,73kg

111-375.300

Doppelendgelenk
fir Richtstrebe

e verzinkt
e fir Richtstreben mit Ausleger
mit Sicherheitsanschlag inkl.

2 Pistolenstecker @=16mm

172-105.140
Artikel-Nr. Gewicht

172-105.140  4kg

Pistolenstecker

¢ polyseal-beschichtet
¢ selbstsichernde Steckverbindung
fur alle Gelenksticke

172-105.170 16mm 0,24kg
172-105.170

Spindelschliissel
fiir Richtstrebe RSK

e lackiert
o fir Richtstreben TITAN RSK

Artikel-Nr.

172-105.100  2,6kg 172-105.100



TS12 Tragerschalung

Das Zubehor.

Ankerstabe 15,0 FA

e warmgewalzt und schweissgeeignet

e Langsnuten zwischen den Rippen
verzinkt in Ldngen bis 6m
unbehandelt in Langen bis 15m

e zul. Tragkraft: 90kN nach DIN 18216

¢ Bruchlast: 195kN

e zul. Tragkraft bei 1,6 facher Sicherheit
gegen Bruchlast: 120kN

Artikel-Nr. Material Lange Gewicht

781-301.000  unbehandelt  per [fm 1,44kg

781-302.050  verzinkt 50cm 0,72kg
781-302.090  verzinkt 90cm 1,30kg
781-302.125 verzinkt 125cm 1,80kg
781-302.150 verzinkt 150cm 2,16kg
781-302.175  verzinkt 175cm 2,52kg
781-302.200  verzinkt 200cm 2,88kg

Kugelgelenkplatte 15,0

¢ geschmiedet und galv. verzinkt
¢ mit Dywidag-Gewinde 15,0
e Tellerdurchmesser @ 120mm

¢ max. Neigung 10°
e Schlisselweite SW 27
e zul. Tragkraft: 90kN nach DIN 18216

Artikel-Nr. Gewicht

781-328.120  1,65kg
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TS12 Tragerschalung

Die Betonierbihne.

Betonierbiithne BKB 120

e Unsere Betonierklappbihne ist erhaltlich in den
Varianten: BKB 120/270 Standard, Vario und Luke.
Belagsbreite: 1,20m

zul. Nutzlast: 1,50kN/m?

Konsolenabstand: max.1,50m

Aufhdngeschuh héhenverstellbar

Artikel-Nr. Bezeichnung

118-101.100  BKB 120/270

118-101.110  BKB 120/270 Vario

118-101.120  BKB 120/270 Luke

Betonierkonsole BK 120

e verzinkt
¢ Gewicht komplett: 22,6 kg

Artikel-Nr. Bezeichnung

111-375.200  Komplett (A+B+C)

111-375.204 A) TS12 Betonierkonsole BK 120
111-375.205  B) TS12 Aufhéngeschuh BK 120
111-375.210  C) TS12 Gelanderpfosten GP 120

511-110.100 D) Steckbolzen @=13mm

Artikel-Nr. Gewicht

111-375.204  13,9kg

Betonierklappbihne BKB 120
fur Trégerschalung TS12

Betonierklappbihne VARIO fir
Ecklésung mit durchgehender
Arbeitsflache.

Betonierklappbihne BKB 120
mit Luke

111-375.200

111-375.204



TS12 Tragerschalung

Die Betonierkonsole.

TS12 Gelanderpfosten GP 120

e verzinkt

111-375.210  1,2cm 5,18kg

TS12 Aufhangeschuh BK 120

e verzinkt
e ist mit 2 Stk 6-KT-Schrauben M12x 75 mit der
TS12 Betonierkonsole BK 120 verschraubt

111-375.205  3,21kg

Steckbolzen

e verzinkt
e zur Befestigung des TS12 Geléanderpfosten
GP 120 an der TS12 Betonierkonsole BK 120

511-110.100  13mm 0,26 kg

111-375.210

111-375.205

>

511-110.100

23
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TS12 Tragerschalung

Individuelle Losungen fur jeden Einsatz.
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TS12 Tragerschalung

Nur langlebige und wiederverwendbare Komponenten.

25
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Tobler Leitbild

Effizienz. Flexibilitat. Sicherheit.

Leitbild

Wir setzen gemeinsam L&sungen um, die den
Kunden und seinen Erfolg in den Mittelpunkt stellen.

Wir stehen lhnen als verldsslicher Bauzulieferer fur
den Gerist- und Schalungsbau partnerschaftlich zur
Seite und entwickeln kundenspezifische Lésungen —
von der Planung Uber das Engineering bis hin zur
Produktion.

Als innovativer Komplettanbieter denken wir weiter.
Unsere Philosophie des effizienten, flexiblen und
sicheren Bauens tragen wir weiter in die Industrie.

Mit unseren Produkten setzen Sie auf hervorragende

Funktionalitat und hochste Fertigungsqualitat.

M™® Swiss Engineering.
“ Swiss Technology.
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Toblerx Produkte

Freude am industriellen Bauen.

MATO Certiste Tobler Schalungen
. Tobl .
MATO1 Fassadengertuste. . K o R:; Tragerschalungen.
ol T g
hlIHIiM
L e YR e
MATO2 Fassadengeriste. Tovl;lrei: Spezialschalungen.
All-In-One Tobler .
MAT
03 Gz e, Desk  Deckentische.
MATO8  Modulgeriiste. Tobler  Stutzen, Trager,
Flex  Schalungsplatten.
. Tobler
MATOC  Kompatible Systeme. Project Sonderschalungen.
MATO i . Tobler
Comnect Uberbruckungssysteme. Top Rahmenschalungen.
MATO  pachsysteme. Tobler  pandschalungen.
Pro Manu
. Tobl
MATOR Rollgertuste. ?3 e:; Deckenschalungen.
, Tobl .
MATOT Baustellengertste. ;:w: Schwerlaststiitzen.
MATOZ Cerlstzubehor. T°l};l;; Mietpark.
Tobler Sani
Care anierung.
Tobler : .
Industrie Sicher montieren. Tobler Occasionen
Toblex Preiswert kaufen o e Auch gebraucht gut
. ccasionen .
Handel Schalung g gu
Tobler Effizienter o Tobler Den Preis wert
Lager  Ordnung schaffen.  ertst '
T?\Ibler Sicher im Gelande.
atur
Tobler Sonderanfertigungen
Spezial  massgeschneidert.
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Tobler

Erstklassiger Kundenservice.

In der Schweiz zu Hause -
in Europa verankert

Wir entwickeln die Internationalisierung unseres
Produktangebots.

(( Tobler Rex Tréagerschalungen stehen fur
hohe Wirtschaftlichkeit und hochste Qualitat der
Resultate beim Betonieren. Sie sind ideal,

um beste Oberflachen zu erzeugen. ))

Tobler Geriiste. Schalungen. Sursee AG | Grenadierstrasse 2 | CH-6210 Sursee

info@tobler-ag.com | www.tobler-ag.com

Raphael Helfenstein

Verkauf Aussendienst

IT] Tobler
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